Zatacznik nr 2 do ogtoszenia projektu w ramach dziatania 3.33.3 , Efektywnosc¢ energetyczna w budynkach uzytecznosci publicznej i sektorze mieszkaniowym”, typ 3.3 e:
»Modernizacja systemow grzewczych i odnawialne zrédta energii — projekty dotyczace zwalczania emisji kominowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCOW
UWZGLEDNIAJACE WARUNKI ZAWARTE W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTOW GRANTOWYCH

KRYTERIA FORMALNE

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Znaczenia kryterium

Ocena wystepowania pomocy
publicznej /pomoc de minimis

W przypadku przedmiotowego projektu nalezy zweryfikowac czy catkowita
kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu (grantobiorcy) w okresie
trzech lat podatkowych (z uwzglednieniem wnioskowanej kwoty pomocy
de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych zrédet) nie
przekracza rownowartosci 200 000 euro.

W ramach oceny weryfikowana bedzie informacja o otrzymanej przez
grantobiorce pomocy de minimis w oparciu o dane dostepne w systemie
SUDOP. Stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnej kwoty pomocy de
minimis  bedzie skutkowato zmniejszeniem dofinansowania lub
odrzuceniem wniosku o grant podczas jego weryfikacji.

Weryfikacja poziomu otrzymanej pomocy de minimis przez grantobiorce
bedzie wystepowata na etapie podpisywania umowy o udzielenie grantu.

Tak/Nie

Maksymalny limit dofinansowania

W ramach kryterium zweryfikowane zostanie czy wyrazony procentowo
(%) poziom dofinansowania projektu nie przekroczy maksymalnego limitu.

W przypadku projektéw nie objetych pomocg publiczng oraz objetych
pomoca de minimis maksymalny limit dofinansowania srodkéw EFRR

Tak/Nie




wynosi dla Grantobiorcow 85% wydatkéw kwalifikowalnych. W przypadku
pomocy udzielanej na podstawie GBER - zgodnie z limitem z
rozporzadzenia.

W przypadku pomocy de minimis weryfikowany bedzie limit dla danego
podmiotu (grantobiorcy) w okresie trzech lat podatkowych, z
uwzglednieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de
minimis otrzymanej z innych Zzrddet), ktéry nie moze przekroczyé
réwnowartosci 200 000 euro.

Kryterium zostanie niespetnione jesli przekroczona zostanie kwota limitu
dla podmiotu otrzymujgcego pomoc de minimis (grantobiorcy).

Limit kwotowy na Zrédto ciepta

Zweryfikowane zostanie czy $rednia wartos¢ grantu w projekcie na dom
jednorodzinny / mieszkanie nie przekroczy kwoty 35 000 zt niezaleznie od
liczby zrodet ciepta podlegajacych modernizacji (lub iloczynu tej kwoty i
liczby mieszkan, jesli grantobiorcg bedzie podmiot inny niz osoba fizyczna,
np. wspdlnota czy spotdzielnia mieszkaniowa).

Np. w domu jednorodzinnym, w ktérym kociot weglowy zastepowany jest
kottem gazowym, wysoko$¢ grantu nie moze przekroczyé w/w limitu, chyba
ze zrédto ciepta w innym domu zostanie wymienione za nizszg kwote i
srednia cena wymiany Zrdédet ciepta w projekcie nie przekroczy kwoty
limitu.

W budynku wielorodzinnym, w ktérym w 10 mieszkaniach znajduje sie 20
zrédfa ciepta (np. po 2 piece kaflowe w mieszkaniu) zastepowane 10
kottami gazowymi (po jednym na mieszkanie) limit wynosi 10 x 35 000 zt =
350 000 zt.

Kwota 35 000 zt nie jest ryczattem. W trakcie realizacji projektu rozliczeniu
podlegac bedg rzeczywiscie poniesione wydatki.

Tak/Nie

KRYTERIA MERYTORYCZNE




Maksymalne progi wskaznika energii
pierwotnej EPn+w

Nalezy zweryfikowa¢, czy wszystkie budynki jednorodzinne lub mieszkania
w budynkach jednorodzinnych / wielorodzinnych spetniajg przed
podpisaniem umowy grantowej maksymalng warto$¢ wskaznika EP
[kWh/(m? - rok)], ktéry okresla roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Uwaga: Wartos$¢ wspotczynnika przed realizacjg przedsiewziecia nie moze
by¢ wyzsza niz 450 kWh/(m? - rok).

Weryfikacja zostanie przeprowadzona na podstawie $wiadectw
charakterystyki energetycznej / audytéow energetycznych / uproszczonych
audytéw energetycznych sporzadzonych zgodnie z metodologig wskazang
przez Instytucje Organizujgcg Konkurs. Dopuszcza sie audyty energetyczne
sporzadzone przed datg upublicznienia metodologii o ile zawierajg
wszystkie niezbedne dla oceny spetniania niniejszych kryteriéw informacje
oraz sporzgdzone (zaktualizowane) nie wczesniej niz na dwa lata przed
rokiem ogtoszenia konkursu przez DIP.

W przypadku budynkéw historycznych warunki powyzsze moga nie zostac
spetnione, jezeli w budynku / mieszkaniu przeprowadzono minimalne
inwestycje na rzecz efektywnosci energetycznej, obejmujace co najmniej
jeden z ponizszych elementow:

e wymiane w domu / mieszkaniu bedgcym przedmiotem projektu
grantowego (w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien
na okna o lepszej charakterystyce tj. nie gorszej niz Uk (max) =
2,2 [W/(m2*K)] i potwierdzonej audytem, $wiadectwem
charakterystyki energetycznej lub innym dokumentem (faktura,
protokot odbioru itp.). W przypadku braku dokumentacji, nalezy
postuzy¢ sie uproszczong metodg szacowania w oparciu o

ponizszg tabele:

Rok wymiany/produkcji okna | Uk (max) okna [W/(m2*K)]

1995 - 1998 2,0-22
1998 - 2002 1,9-22
2003 - 2008 1,6-22

2009 - 2013 1,5-1,7

Tak/Nie




2014 - 2017 1,3-1,5

2018 1,1-0,9

e ocieplenie stropéw / dachdéw warstwg izolacji (np. wetna
mineralna, styropian) przynajmniej o grubosci 10 cm lub
réwnowazne - jesli przedsiewziecie dotyczy catego budynku i/lub
pojedynczych mieszkan na najnizszych (podtogi nad gruntem,
stropy nad nieogrzewanymi piwnicami) i najwyzszych
kondygnacjach,

e zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepta.

Warunek ten musi by¢ spetniony we wszystkich budynkach historycznych
/ mieszkaniach w budynkach historycznych bedacych przedmiotem
projektu grantowego.

Przez budynek historyczny nalezy rozumieé konkretny budynek
indywidualnie wpisany do rejestru zabytkéow lub wpisany do wykazu
zabytkéw  Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw. Budynek nie wpisany indywidualnie do rejestru /
wykazu zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw nie jest budynkiem
historycznym, nawet jesli znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow.

Instytucja Organizujgca Konkurs wskaze w regulaminie konkursu aktualny
link do rejestru zabytkow / wykazu zabytkdw Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow we Wroctawiu.

Definicje budynkdw — patrz: ponizsze kryterium ,,Zgodnos$¢ z RPO”.

Zgodnos¢ z RPO

W ramach kryterium nalezy zweryfikowac czy:
1) projekt grantowy realizowany jest w domach jednorodzinnych
i/lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2) w kazdym budynku / mieszkaniu wymianie podlega
dotychczasowe wysokoemisyjne zrédto ciepta;
3) wymiana kazdego wysokoemisyjnego zrédta ciepta w projekcie
bedzie prowadzi¢ do redukcji emisji CO2 (co najmniej o 30% w

Tak/Nie




przypadku zamiany paliwa). Nie wystarczy wykazanie, ze tgcznie
w projekcie nastgpita redukcja — nie dotyczy sieci cieptowniczej;
wymiana kazdego wysokoemisyjnego zrédta ciepta w projekcie
grantowym prowadzi do redukcji emisji pytéw zawieszonych PM
10 i PM 2,5 - nie wystarczy wykazanie, ze facznie w projekcie
nastgpifta redukcja — nie dotyczy sieci cieptowniczej;

w kazdym budynku / mieszkaniach istnieje lub przewidziano
instalacje systemu zarzadzania energig;

moc instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE obliczona
zostata tak, aby zaspokaja¢ wytgcznie potrzeby budynku /
mieszkania, w ktorym wymianie podlega zrédto ciepta (dopuszcza
sie oddawanie nadwyzek energii do sieci w okresach, kiedy moc
instalacji nie jest wykorzystywana) — jesli dotyczy.

Definicje budynkdéw:

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolnostojacy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

Budynek wielorodzinny — budynek mieszkalny wielorodzinny -
budynek wolno stojacy albo budynek w zabudowie szeregowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktéorym wydzielono wiecej
niz dwa lokale mieszkalne.

Budynek powinien petni¢ wytacznie funkcje mieszkalne, lokale
uzytkowe muszg by¢é wylagczone z projektu lub z
kwalifikowalnosci, np. odrebny lokal uzytkowy, ogrzewany
odrebnym zrédtem ciepfa.

Mieszkanie — zespdt pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych,
majgcy odrebne wejscie, wydzielony statymi przegrodami
budowlanymi, umozliwiajgcy staty pobyt ludzi i prowadzenie
samodzielnego gospodarstwa domowego.




e Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zesp6t pomieszczen,
wydzielone statymi przegrodami budowlanymi, niebedace
mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo
pomieszczeniem gospodarczym.

e Pozostate definicje, np. pomieszczenia technicznego — zgodnie z
definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
przepisow wykonawczych, w szczegdlnosci rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wysokoemisyjne Zrédto ciepta — Zrddto ciepta nie spetniajgce norm
emisyjnych ekoprojektu? obowigzujgcych od roku 2020 lub wymagan klasy
52, emitujgce do atmosfery CO; oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyty
zawieszone PM 10i PM 2,5 i inne zwigzki toksyczne powstajgce w wyniku
spalania paliw.

System zarzadzania energia — urzadzenia i systemy majgce na celu
zmniejszenie zuzycia energii poprzez dostosowanie mocy urzadzen do
chwilowego zapotrzebowania (termostaty, czujniki temperatury,
pogodowe, obecnosci, sterowniki, automatyczne uktady regulacji,
aplikacje komputerowe, urzgdzenia pomiarowe, liczniki ciepta, chtodu,
CWU, zawory podpionowe itp.).

6. Zgodnosc¢ z uproszczonym audytem W ramach kryterium nalezy zweryfikowac¢ czy Grantobiorca zapewni Tak/Nie
osiggniecie wskaznikdw wskazanych w dokumentacji konkursowej przez
Grantodawce, na podstawie danych z uproszczonych audytow
energetycznych w zakresie:
e wartosci emisji CO2 (przed i po realizacji inwestycji, na ktdrg
przyznany ma by¢ grant);
e wartosci emisji pytéw PM 10 (przed i po realizacji inwestycji, na
ktérg przyznany ma by¢ grant;
e wartosci emisji pytéw PM 2,5 (przed i po realizacji inwestycji, na
ktorg przyznany ma by¢ grant ).

 okreslonych w srodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej ogdlne zasady ustalania wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia.
2 wedtug normy PN-EN 303-5:2012



Powyzsze dane powinny wynika¢ z uproszczonego audytu energetycznego
sporzgdzonego zgodnie z metodologia wskazang przez Instytucje
Organizujgcg Konkurs. Dopuszcza sie korzystanie ze Swiadectw
charakterystyki energetycznej lub audytow energetycznych juz
posiadanych przez Grantobiorce i sporzadzonych (zaktualizowanych) nie
wczesniej niz na dwa lata przed rokiem ogtoszenia konkursu o
dofinansowanie projektu przez DIP.

Jednak wartosé redukcji emisji CO2 i pytdw zawieszonych PM 10 i PM 2,5
nalezy wyszacowa¢ zgodnie z metodologia wskazang przez Instytucje
Organizujgcg Konkurs, tak aby dane do wskaznikow rezultatu pozyskiwane
byty zgodnie z t3 samg metodologia.

7. Wymiana zrédta ciepta W ramach kryterium nalezy zweryfikowac czy wymiana wysokoemisyjnego Tak/Nie

Zrédta ciepta spetnia nastepujgce warunki:

1) polega na zastgpieniu kotta / pieca podtagczeniem do sieci
cieptowniczej (sie¢ cieptownicza moze by¢ jednoczesnie siecig
chtodniczg); jesli tak — kryterium jest spetnione; jesli nie, kryterium
jest niespetnione, chyba ze podtgczenie do sieci cieptowniczej nie jest
mozliwe z przyczyn technicznych lub ekonomicznie nieuzasadnione? -
wowczas nalezy przejs¢ do pkt 2, 3 lub 4;

2) wysokoemisyjne zrédto ciepta moze byc¢ zastgpione instalacjg zrédta
ciepta wykorzystujacego OZE (Odnawialne Zrédta Energii);

3) polega na wymianie kotta / pieca na inny kociot / miejscowy
ogrzewacz pomieszczen jesli spetnione sg facznie ponizsze warunki:

e kociot / piec wymieniany moze by¢ zastgpiony wytgcznie przez
kociot / miejscowy ogrzewacz pomieszczen spalajgcy biomase lub
paliwa gazowe (nie dopuszcza sie wymiany dotychczas
uzytkowanych kottéw / piecéw na kotty weglowe lub olejowe;
wymianie nie podlegajg réwniez dotychczas uzytkowane kotty
gazowe i olejowe);

e wymiana kotta / pieca musi skutkowac obnizeniem emisji CO2 w
stosunku do stanu sprzed inwestycji; w przypadku zmiany kotta
skutkujacego zamiang spalanego paliwa zmniejszenie emisji CO2
musi wynie$¢ co najmniej 30%;

3o znajduje potwierdzenie w analizie mozliwosci podtgczenia budynku/lokalu do sieci ciepta systemowego sporzadzonej we wniosku o dofinansowanie w oparciu o dane z audytu energetycznego i/ lub gminnego
planu zaopatrzenia w ciepto, ewentualnie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i/lub innego dokumentu (np. korespondencji z wtasciwym miejscowo zaktadem cieptowniczym).



e wymiana zrddta ciepta skutkuje zmniejszeniem emisji PM 10 i PM
2,5;

e wspierane urzadzenia do ogrzewania muszg charakteryzowac sie
obowigzujagcym od konca 2020 r. minimalnym poziomem
efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen,
ktore zostaty okreslone w srodkach wykonawczych do dyrektywy
2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej
ogdlne zasady ustalania wymogow dotyczacych ekoprojektu dla
produktéw zwigzanych z energig. Wszystkie kotty wymienione w
ramach projektu grantowego beda wyposazone w automatyczny
podajnik paliwa (nie dotyczy kottéw zgazowujacych) i nie beda
posiadaty rusztu awaryjnego ani elementow umozliwiajgcych
jego zamontowanie. Kryterium jest spetnione, jesli kociot spetnia
ww. warunki. Na etapie sktadania wniosku o udzielenie grantu
wymagane jest ztozenie oSwiadczenia o zapewnieniu spetnienia
powyzszego wymogu w czasie realizacji projektu grantowego.

4) dotychczasowe wysokoemisyjne zrédto ciepta moze by¢ zastgpione
zrédtem (-ami) zasilanymi energig elektryczng do bezposredniego
ogrzewania lub ogrzewania czynnika w instalacji CO (np. kable lub maty
grzejne, elektryczne kotty CO) i z zatozenia zasilang z instalacji
wykorzystujgcej OZE — np. instalacjg fotowoltaiczng, stanowigcg element
inwestycji lub instalacja fotowoltaiczng juz istniejgcy; nie dopuszcza sie
zrodet elektrycznych zasilanych z sieci energetycznej (za wyjatkiem
»odbierania” z sieci nadwyzki, np. uzyskanej w miesigcach letnich).
Kryterium jest spetnione, jesli ogrzewanie elektryczne spetnia ww.
warunki.

Srodki wykonawcze do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika
2009 r. ustanawiajgcej ogdlne zasady ustalania wymogdéw dotyczacych
ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig to w szczegdlnosci:

e rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w
sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczgcych ekoprojektu
dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state;




e rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w
sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczgcych ekoprojektu
dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczen;

e rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w
sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu
dla kottéw na paliwo state.

Powyzszy katalog nie jest kompletnym wykazem, kazdorazowo nalezy
upewnic sie o stosowaniu wiasciwych i aktualnych przepisow.

Mozliwe jest stosowanie rozwigzan hybrydowych, taczacych rozwigzania z
punktéw 2, 3i4 pod warunkiem facznego spetnienia wszystkich warunkéw
dotyczacych poszczegdlnych zrédet ciepta opisanych w punktach 2, 3 i 4
np. pompy ciepta zintegrowane z kottami gazowymi — jesli tgcznie spetniaja
wymogi dla OZE i kottow.

Preferowany system grzewczy

W ramach kryterium nalezy zweryfikowac, czy w projekcie Grantobiorcy
dotychczasowe gtéwne zrdédta ciepta zostang zastgpione zrodtami ciepta
wykorzystujgcymi OZE.

Grantobiorca otrzymuje:

e 4 punkty, jesli zastgpi dotychczasowe gtéwne Zrédio ciepta
zrédtami  ciepta  wykorzystujagcymi OZE i Zrédio ciepta
wykorzystujgce OZE pozostanie nadal gtéwnym Zrédtem ciepta,

e 2 punkty, jedli zastagpi dotychczasowe gtéwne Zrédio ciepta
zrodtem niewykorzystujgcym ciepta z OZE, zas wykorzysta zrodto
energii pochodzace z OZE uzupetniajgco, np. do produkcji CWU,
energii elektrycznej na potrzeby domu / mieszkania.

Punkty sie nie sumuja.

0/2/4pkt

Poprawa jakosci powietrza - emisja
pytow

W ramach kryterium nalezy zweryfikowac czy inwestycja Grantobiorcy
przyczynia sie do poprawy jakosci powietrza poprzez redukcje emisji pytéw
PM 10i/lub PM 2,5 oraz czy redukcja odbywa sie na obszarach szczegédlnie
dotknietych emisjg pytow.

Grantobiorca otrzymuje:

0/2/3/4pkt




0 punktow, jezeli przyczynia sie do redukcji pytéw PM 10 i/lub
PM2,5 ale jego inwestycja realizowana jest na obszarze gminy
Sycéw, dla ktérej, w aktualnej na dzien sktadania wniosku o
dofinansowanie (przez Grantodawce), ocenie jakosci powietrza
na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego nie stwierdzono
przekroczenia w ocenie rocznej w zakresie zadnej grupy
zanieczyszczen;

2 punkty, jezeli inwestycja grantobiorcy przyczynia sie do redukcji
pytéw PM 10 i/lub PM2,5 i realizowana jest na obszarze gminy
Sycéw, dla ktorej w aktualnej na dzien sktadania wniosku o
dofinansowanie (przez Grantodawce) ocenie jakosci powietrza na
terenie wojewddztwa dolnoslgskiego stwierdzono przekroczenie
wykazane w ocenie rocznej w zakresie jednej grupy
zanieczyszczen;

3 punkty, jezeli inwestycja grantobiorcy przyczynia sie do redukcji
pytéw PM 10 i/lub PM2,5 i realizowany jest na obszarze gminy,
dla ktérej w aktualnej na dzien sktadania wniosku o
dofinansowanie (przez Grantodawce) ocenie jakosci powietrza na
terenie wojewddztwa dolnoslgskiego stwierdzono przekroczenie
wykazane w ocenie rocznej w zakresie dwdch grup
zanieczyszczen;

4 punkty, jezeli inwestycja grantobiorcy przyczynia sie do redukgji
pytéw PM 10 i/lub PM2,5 i realizowany jest na obszarze gminy,
dla ktérej w aktualnej na dzien sktadania wniosku o
dofinansowanie (przez Grantodawce) ocenie jakosci powietrza na
terenie wojewddztwa dolnoslgskiego stwierdzono przekroczenie
wykazane w ocenie rocznej w zakresie trzech grup
zanieczyszczen.

Grantodawca dokona oceny na podstawie aktualnej dla danego obszaru
oceny jakosci powietrza na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego oraz
wtasciwej tabeli stuzgcej do weryfikacji niniejszego kryterium, ustalonej na
podstawie wytycznych Dolnos$laskiej Instytucji Posredniczacej (DIP).

Przez grupe zanieczyszczen nalezy rozumiec:

e PM 10/ $rednia roczna
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e PM 10/ liczba dni
e PM 2,5/ $rednia roczna (Il faza).

Punktowaniu podlega wskazanie przekroczenia dla danej grupy
zanieczyszczen.

10.

Elementy termomodernizacyjne

Jezeli w budynku / mieszkaniu Grantobiorcy, przeznaczonym do wsparcia
w ramach grantu, przeprowadzono minimalne inwestycje na rzecz
efektywnosci energetycznej obejmujace:

e wymiane w domu / mieszkaniu bedgcym przedmiotem projektu
(w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na okna o
lepszej charakterystyce tj. nie gorszej niz Uk (max) = 2,2
[W/(m2*K)] i potwierdzonej audytem, $wiadectwem
charakterystyki energetycznej lub innym dokumentem (faktura,
protokét odbioru itp.). W przypadku braku dokumentacji, nalezy
postuzy¢ sie uproszczong metodg szacowania w oparciu o
ponizszg tabele:

Rok wymiany/produkcji okna | Uk (max) okna [W/(m2*K)]
1995 - 1998 2,0-22
1998 - 2002 1,9-2,2
2003 - 2008 1,6-2,2
2009 - 2013 1,5-1,7
2014 - 2017 1,3-1,5
2018 1,1-0,9

- Grantobiorca otrzymuje 1 punkt;

o ocieplenie stropéw / dachow warstwg izolacji (np. wetna
mineralna, styropian) przynajmniej o grubosci 10 cm lub
rownowazne - je$li projekt dotyczy catego budynku i/lub
pojedynczych mieszkan na najnizszych (podtogi nad gruntem,
stropy nad nieogrzewanymi piwnicami) i najwyzszych
kondygnacjach - Grantobiorca otrzymuje 1 punkt;

e ocieplenie Scian warstwg izolacji (np. wetna mineralna, styropian)
przynajmniej o grubosci 10 cm lub réwnowazne - jesli projekt

1-4pkt
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dotyczy catego budynku - wszystkich scian lub $cian wokot
pojedynczych mieszkan, jesli sg przedmiotem projektu -
Grantobiorca otrzymuje 1 punkt;

e zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepta - Grantobiorca
otrzymuje 1 punkt.

Punkty mozna sumowac. Punkty przyznawane sg, jezeli ocieplane s3
wszystkie stropy / dachy / podtogi / $ciany / wymieniane okna /
instalowana wentylacja z odzyskiem ciepta — dla catego budynku objetego
projektem oraz ocieplane stropy / dachy / podtogi / $ciany / wymieniane
okna / instalowana wentylacja z odzyskiem ciepta dla poszczegdlnych
mieszkan, jesli pojedyncze mieszkania objete sg projektem. lzolacja
stropdw / dachdw dotyczy mieszkan na skrajnych kondygnacjach (izolacja
ma bezposredni wptyw na zapotrzebowanie na energie w mieszkaniu).
Ocieplenie Sciany lub stropu w mieszkaniu nie bedgcym przedmiotem
projektu albo ocieplenie niektérych $cian / stropéw lub ich fragmentu w
przypadku, gdy caty budynek jest obiektem projektu nie stanowi podstawy
do przyznania punktu. Analogicznie nalezy rozstrzyga¢ w przypadku okien
i wentylacji.

Punkty przyznawane sg w takim zakresie, w jaki zostanie zastosowany do
wyboru grantobiorcow, tj. 4 punkty za uwzglednienie wszystkich
warunkow w kryteriach wyboru grantobiorcow, 3 punkty za 3 warunki itp.

12




